
 

Druckverlust in mbar in 
Abhängigkeit von der 
Strömungsgeschwindigkeit 

          

  Scheibenventile          

Durchmesser  26 32 38 50 66 81 100 125 150  

DN  25 32 40 50 65 80 100 125 150  

kv-Wert  17,5 39,6 76,8 182,7 388 602 998 1800 2795  

Strömungsgeschwindigkeit 
bei kv 

 9,2 13,7 18,8 25,8 31,5 32,5 35,3 40,7 43,9  

0,5 m/s 2,98 1,34 0,71 0,37 0,25 0,24 0,20 0,15 0,13  

1 m/s 11,93 5,35 2,83 1,50 1,01 0,95 0,80 0,60 0,52  

1,5 m/s 26,84 12,03 6,36 3,37 2,27 2,14 1,81 1,36 1,17  

2 m/s 47,72 21,38 11,30 5,99 4,03 3,80 3,21 2,41 2,07  

2,5 m/s 74,56 33,41 17,66 9,36 6,30 5,93 5,02 3,76 3,24  

3 m/s 107,36 48,11 25,44 13,47 9,07 8,55 7,22 5,42 4,66  

3,5 m/s 146,13 65,48 34,62 18,34 12,34 11,63 9,83 7,38 6,35  
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